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quSEN
SE H

O
CH

TÖ
N

ER
·	�

Kom
plett eigene Entw

icklung und Gestaltung der 
	

Bauteile.
·	�

W
ird bei quadral in Hannover m

ontiert.
·	�

100% Kontrolle garantiert hohe Fertigungsgüte 
	

(extrem
 geringe Abw

eichung von der Referenz).
·	�

Echtes Alum
inium

 Bändchen, 1,5 cm
 breit und relativ 

kurz. Daraus resultiert ein besseres Abstrahlverhalten 
in der Vertikalen, da M

T und HT dichter beieinander 
liegen. Günstige Lage des Akustischen Zentrum

s.
·	�

Skaliert auf verschiedene Größen, dam
it in unter-

schiedlichen M
odellen untereinander kom

binierbar 
(Aspekt Heim

kino).
·	�

Sehr guter Frequenzgang, Linearität, hohe Belastbar-
keit, extrem

 niedrige Verzerrungen.
·	�

Einsatz einer Gaze und die Breite des Bändchens 
sichern bessere Stabilität.

·	
quadral quSENSE ist unser M

arkenzeichenfür AURUM
  

	
Hochtöner.

D
R

U
CKKA

M
M

ER
·	�

Auf beiden Seiten der Chassis M
em

bran w
irkt der glei-

che Luftdruck, das garantiert eine gleichm
äßige Aus-

steuerung der M
em

branbew
egung

·	�
Die Bassreflexöffnung w

urde nach vorne verlegt, w
as 

eine w
andnahe Aufstellung erm

öglicht. Bei den beiden 
Topm

odellen TITAN und VULKAN arbeiten w
ir m

it auf-
w

endingen Kanälen, w
as die Luftström

ung optim
iert. 

Insgesam
t ergibt sich eine Verbesserung der Dynam

ik.
·	�

Der Bassdruck w
ird um

 bis zu 3dB verstärkt, dadurch 
w

ird w
eniger Energie benötigt, um

 den gleichen Bass-
druck zu erzielen. Der therm

ische Einfluss w
ird ent-

sprechend reduziert
·	�

Einzigartiger Einsatz im
 HiFi Bereich, das Druckkam

-
m

er Prinzip w
ird ansonsten in PA System

en eingesetzt

quadral ALTIM
A

®-CH
ASSIS

·	�
quadral ALTIM

A
®: Sehr stabile und leichte M

em
bran

·	�
Neue Körbe aus stabilem

 Alu-Druckguss
·	�

Hochm
oderne Korbkonstruktion für m

inim
ale Strö-

m
ungsverluste

·	�
Großzügig hinterlüftete Zentrierspinne für ungehin-
derte Luftzirkulation. Dadurch geringe m

echanische 
Verluste

·	�
Neue M

agnetfeld-Geom
etrie und extrem

 kräftige 
Antriebe für m

ehr Dynam
ik, Detailtreue und Kontrolle

·	�
Durchgehende M

em
bran (Bow

l Shape) ohne Staub-
schutz. Vorteil: bessere Frequenzganglinearität, 
Feindynam

ik und breiteres Abstrahlverhalten
·	�

Viel größere Schw
ingspulen (z.B. TITAN 65 statt 50 

m
m

). Erm
öglicht w

esentlich höhere Belastbarkeit. 
Geringere W

ärm
eentw

icklung und keine akustische 
Veränderung (therm

ische Kom
pression). Unterstützt 

durch größere Ventilationsöffnung im
 M

agnet für 
Schw

ingspule
·	�

Kupferkappen über dem
 Polkern zur Reduktion  

harm
onischer Verzerrungen (Klirrfaktor)

 ·	�
Sehr geringe Eigenresonanz

 ·	�
Resonanzen treten erst bei hohen Frequenzen auf, 
w

elche einfach gefiltert w
erden können

 ·	�
Extrem

 konstante Fertigungs-Qualität, das gew
ähr-

leistet gleichbleibende hohe akustische Güte

			



  GEH

ÄU
SE

·	�
Stabiles M

DF-Holz. Schallw
and bei TITAN und  

VULKAN z.B. 28m
m

 stark. Dadurch w
enig störende 

Eigenresonanzen
·	

�Aufw
endige innere Verstrebungen und Däm

pfung der 
Gehäusew

ände für Im
pulstreue und unverfärbten Klang

·	�
M

itteltonkam
m

er in Keilform
 und m

it w
enig Däm

p-
fungsm

aterial. Dadurch drastische Reduktion  
“Stehender W

ellen” und offener, dynam
ischer Klang.

·	�
Abgeschrägte Gehäusekanten für verbessertes Rund-
strahlverhalten (besonders große M

odelle)
·	�

Stabile M
etall-Frontblenden schw

ingen nicht ungüns-
tig m

it und beeinflussen den Frequenzgang w
esent-

lich w
eniger als Holz oder Kunststoffrahm

en
··	�

Edle M
aterialien, M

ehrschichtlackierungen in Hoch-
glanz-und Piano-Finish, geölte Hölzer und polierte 
Chrom

teile sorgen für eine luxuriöse und dennoch 
dezente Gesam

tanm
utung.

TER
M

IN
A

L
·	�

Hochw
ertige Bi-W

iring-Term
inals aus Alum

inium
 m

it 
“echten” Kabelbrücken für optim

alen Signalfluss. 
·	�

Hochton- Pegelschalter bei jedem
 AURUM

 9-M
odell 

m
it 3 Positionen: Neutral, +2dB, -2dB

·	�
TITAN, VULKAN und TITAN BASE  verfügen zusätzlich 
über Pegelschalter für M

ittelton und Tiefton, w
obei 

der Tiefton entw
eder Neutral oder m

it +3dB betrieben 
w

erden kann. Die jew
eilige Schaltung beeinflusst nicht 

den Signalfluss direkt, da sie parallel geschaltet ist

A
U

R
U

M
 9

D
‘APPO

LITO
·	�

Die D’appolito Anordung bei TITAN und VULKAN bringt 
akustische Vorteile

·	�
Verbessertes vertikales Abstrahlverhalten

·	�
Günstigere Raum

frequenz Bodenreflexionen w
eniger 

destruktiv
·	�

Höhere Belastbarkeit
·	�

Tiefere Trennfrequenz zu den Tieftönern m
öglich



Typ:				  
Nenn-/Musikbelastb. (W):	
Übertragungsbereich (Hz):	
Wirkungsgrad (dB/1W/1m):
Maße (H x B x T) in cm:
Gewicht (kg):

3-Wege Druckkammer/Bassreflex	
500/800
18...65.000	
88
145 x 32 x 51
86

3-Wege Druckkammer/Bassreflex	
350/600
21...65.000	
88
120 x 28 x 46
57

3-Wege Druckkammer/Bassreflex	
250/400
26...65.000	
87
111 x 25 x 39
39,5

3-Wege Druckkammer/Bassreflex
180/300
28...65.000	
86
99 x 22 x 35
31,5

Typ:				  
Nenn-/Musikbelastb. (W):	
Übertragungsbereich (Hz):	
Wirkungsgrad (dB/1W/1m):
Maße (H x B x T) in cm:
Gewicht (kg):

Typ:				  
Nenn-/Musikbelastb. (W):	
Übertragungsbereich (Hz):	
Wirkungsgrad (dB/1W/1m):
Maße (H x B x T) in cm:
Gewicht (kg):

2-Wege Bassreflex
120/180
33...65.000	
85
39 x 23 x 35
14,5

2-Wege Bassreflex
80/140
36...65.000	
85
33 x 21 x 29
10

Typ: 	 Aktiv-Subwoofer Bassreflex/Downfire
Nenn-/Musikleistung:	 500/600 W
Übertragungsbereich (Hz):	 20... bis (50...200) Hz variabel
Tieftöner:	 320 mm Ø 
Maße (H x B x T) in cm:	 47 x 40 x 50 cm
Gewicht (kg):	 33 kg

3-Wege Druckkammer/Bassreflex	
350/550
23...65.000	
88
36 x 85 x 45
57,5

3-Wege Bassreflex	
250/400
27...65.000	
87
24 x 62 x 36
24

3-Wege geschlossen
150/250
44...65.000	
85
16 x 46 x 26
11

in Entwicklung

STANDLAU TSPR ECHER

KOMPAKTKLASSE |  SU BW OOFER

HEIM K INO


